
Supporto spessore
Thickness

Carta impregnata Avana e Bianca da 59 g/m²
Brown/White impregnated paper from 59 g/m²

Adesivo
Adhesive

Gomma naturale
Natural rubber

Spessore Totale
Total thickness

0.120 mm (Film + Collante)

Adesività su acciaio
Peel adhesion

3,3 N/25 mm

Carico a rottura
Tensile

250 n/25 mm

Allungamento a rottura
Elongation

7%

Resistenza alla
temperatura
Temperature resistance

60 °C

Caratteristiche / Features Vantaggi / Benefits

Adesivo gomma naturale secca e resine
Dry natural rubber adhesive and resins

Buona adesività /Good adhesiveness
Alte prestazioni anche a basse temperature/ High performance even at
low temperatures

Carta impregnata
Impregnated paper 

Resistente ai colpi accidentali /Resistant to accidental blows
Lacerabile a mano/ Tearable by hand
Immediato riconoscimento di manomissione/Immediate tamper
recognition

Nastro monoadesivo in carta per chiusura cartoni
Single-stick paper tape for carton closure

I dati indicati sono da considerarsi valori medi tipici, le tolleranze industriali sono del +/- 5% , Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate
specifiche condizioni di utilizzo. La Comimbal declina ogni responsabilità diretta ed indiretta ed a ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

NASTRO IN CARTA
ECOPACK

Scheda Tecnica

Film Atossico secondo D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Riciclabile al 100%
Non-toxic film according to D.M. 21/03/1973 and subsequent amendments. 100% recyclable

Informazioni sulla riciclabilità - Information on recyclability



Misure
mm x metri

Colori standard
Confezione

RT/SC
Confezione
SC/PALL.

Confezione
RT/PALL.

50x50 Avana 36 33 1188

50x500 Avana 6 45 270

75x50 Avana 4 24 96

NASTRO IN CARTA
ECOPACK

Misure standard

Film Atossico secondo D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Riciclabile al 100%
Non-toxic film according to D.M. 21/03/1973 and subsequent amendments. 100% recyclable

Informazioni sulla riciclabilità - Information on recyclability


