
Materiale
Material

Polietilene ad alta e bassa intensità (HDPE e LDPE)
High-density and Low-density polyethylene (HDPE and LDPE)

Spessore
Thickness

Da 0.001 mm a 0.010 (3 My - 10 My)
From 0.001 mm to 0.010 mm (1 My - 10 My)

Tipologia
Type

Bobine, rotoli, mazzettati, sfusi
Coils, rolls, bundles, bulk

Finiture
Trim

Soffietti (lato o fondo), Patella (adesiva o sciolta)
Gussets (side or bottom), Flap (adhesive or loose)

Personalizzazioni
Customization

Sì
Yes

Utilizzo
Usage

Ideali per il confezionamento di oggetti delicati e soggetti ad umidità
Ideal for packing delicate and moisture-prone items

Settori di impiego
Areas of use

Per industria del vetro, argenteria e ricambistica automotivi
For glass industry, silverware and automotive spare parts

SACCHI E SACCHETTI
PROTETTIVI


Scheda tecnica

Film Atossico secondo D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Riciclabile al 100%
Non-toxic film according to D.M. 21/03/1973 and subsequent amendments. 100% recyclable

Informazioni sulla riciclabilità - Information on recyclability



Misure
(mm)

Peso
(gr)

Caratteristiche Colore

140x380 10,00 Gr. 100/mq Trasparente

185x250 10,00
Pattella 50 mm 

CL + HD con HD Interno
Trasparente

400x400 14,50 CL + HD con HD Interno Trasparente

120x200 2,64 CL + HD Trasparente

200x300 12,70
Pattella 50 mm 

CL + HD con HD Interno
Trasparente

Film Atossico secondo D.M. 21/03/1973 e successive modificazioni. Riciclabile al 100%
Non-toxic film according to D.M. 21/03/1973 and subsequent amendments. 100% recyclable

Informazioni sulla riciclabilità - Information on recyclability

SACCHI E SACCHETTI
PROTETTIVI


Misure standard


